


PORTA IN LEGNO CON L’ANIMA IN ACCIAIO REI 60/120
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Le porte SCUDO sono una nuova 
generazione di porte tagliafuoco a base 
metallica, con specifi ca certifi cazione 
ed omologa, che impiega in modo 
ottimale i pregi dei due diversi materiali. 
Acciaio e legno: non è un semplice 

rivestimento, è una combinazione che 
sfrutta la sicurezza e l’inalterabilità 
dimensionale delle chiusure metalliche 
arricchendole nelle parti esposte (anta 
e telaio) di ogni espressione consentita 
dal legno.

Nasce la linea
“SCUDO“

ed è già grande

Alcuni anni di ricerche, studi 
e prove hanno permesso di 
raggiungere la prima afferma-
zione: la realizzazione di una 
chiusura che parte da porte ta-
gliafuoco metalliche, le unisce 
a dei rivestimenti integrali in 
legno, e crea un prodotto nuo-
vo ed innovativo. Nel conte-
sto progettuale la fruibilità del 
legno è pressoché assoluta. Il 
legno è il materiale che può 
esprimere la massima ricchez-
za di variazioni; sfrutta la va-
rietà delle essenze, delle lavo-
razioni, del trattamento delle 
superfi ci; può essere plasmato 
con la massima fantasia ed in 
tutti gli stili in abbinamento 
anche con vetri.





Per ogni edifi cio, nell’industria, nel commercio, negli uffi ci, la 
normativa sulla sicurezza e prevenzione degli incendi resta un 
elemento imprescindibile. Si pone il problema di coniugare 
una necessità tecnico/normativa alle sempre più sentite 
esigenze estetiche, in particolare negli ambienti di interesse 
storico artistico.

La porta tagliafuoco Scudo grazie alla sua struttura mista riesce 
ad integrarsi perfettamente con lo stile dell’ambiente circostante 
garantendo la massima sicurezza. 
La sua struttura consente interventi riparatori sulle parti in legno, 
sino a possibili sostituzioni; chance non attuale su porte a 
struttura lignea. 

Vantaggio ancora più evidente in caso di ristrutturazioni e di adeguamenti;
la porta tagliafuoco può essere assolutamente uguale allo stile
ed alle porte che caratterizzano l’ambiente.

ECCELLENTI RICOSTRUZIONI

CERTIFICAZIONI

FASI DELLE PROVELA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA
DI QUALITÀ AZIENDALE UNI EN ISO 9001

•  Garantisce l’af� dabilità degli standard qualitativi;

•  Certi� ca la validità delle sue modalità operative � na-
lizzate alla realizzazione e commercializzazione di 
porte, portoni, vetrate, scorrevoli;

•  Garantisce veri� che e tracciabilità in produzione, at-
tenta selezione delle materie prime, 
controlli rigorosi dei prodotti � niti.

PROVE E CERTIFICATI
DI LABORATORIO

•  Veri� cano e attestano le prestazio-
ni dei prodotti;

•  Rispettano le speci� che ed adempi-
menti previsti dalla legge.
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ONI CARATTERISTICHE DEL LEGNO MASSELLO

LEGNO MASSELLO 
Un manufatto in legno deve sempre es-
sere scelto, oltre che per valori estetici, 
anche con valutazioni tecniche sulla 
funzionalità e durata nel tempo, in par-
ticolare con riferimento all’esposizione 
agli agenti atmosferici ed alla zona 
climatica.
Si sintetizzano di seguito alcune linee 
guida:

Modelli
Per tipologie che prevedono pannelli 
di pronunciata lunghezza, evitare le-
gni che risentono maggiormente delle 
escursioni di umidità atmosferica quali 
Pino e Canoe-Wood come pure, in mi-
sura minore, il Douglas

Destinazione
Si consiglia la scelta del Canoe-Wood 
per un’esposizione totale esterna. Per ri-
durre la frequenza della manutenzione 
è consigliabile la protezione di una tet-
toia contro l’aggressione dei raggi UV.

Verniciatura
Per fi niture con “legno a vista” è rac-
comandata una verniciatura con impre-
gnazione in tinta, con resine all’acqua 
e almeno doppia applicazione. L’im-
pregnazione previene i danni causati 
da insetti, funghi e muffe. Per la prote-
zione dal degrado causato dai raggi 
UV, sempre più aggressivi per la ridu-
zione dello strato di ozono atmosferico, 
vengono usati ossidi in sospensione 
che raggiungono la loro massima con-
centrazione ed effi cacia nelle fi niture 

noce e nei pigmentati. Per tale ragione, 
riguardo alla durata nel tempo è preferi-
bile la scelta del “tinta noce” o la “smal-
tatura” rispetto al “naturale”. Per i pan-
nelli in massello si deve ricordare che 
persiste un continuo scambio di umidità 
tra legno ed ambiente, visibile nei casi 
limite con movimenti di rigonfi amento o 
restringimento nel senso ortogonale del-
la venatura, fi no a dar luogo a fenditure 
verticali (non contestabili).

A richiesta sezioni e proposte.

L
e fi niture spaziano nel-
l’esaltazione dalla bellez-
za intrinseca del legno 

posta in risalto dalla ceratura 
o dalle fi niture al naturale, alla 
verniciatura, alle laccature e 
decori in stile. Sia per la fi nitu-
ra mordenzata che per quella 
colorata, in tutti i rivestimenti 
vengono usati materiali con 
base acquosa in diverse appli-
cazioni con impregnanti pro-
tettivi e mani a fi nire. Questi 
prodotti offrono caratteristiche 
di lunga durata e facile ma-
nutenzione. Si consigliano i 
clienti che provvedono auto-
nomamente alla verniciatura, 
di procedere con ciclo com-
pleto a base di resine all’acqua 
con un’impregnazione biocida 
iniziale e almeno due applica-
zioni di vernice.
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CARATTERISTICHE DEL LEGNO COMPOSTO

PANTOGRAFATI
I pannelli pantografati si dividono in due 
grandi famiglie: pannelli a fi bre parallele e 
MDF (Medium Density Fibreboard)

PANNELLI A FIBRE PARALLELE
Pannelli stratifi cati compositi, di spessore 
vario, con collanti melaminici. Normalmente 
dotati di ottima resistenza agli agenti 
atmosferici; e buona la protezione degli 
ultravioletti se trattati con adeguata 
verniciatura. Nei pannelli di spessore 
maggiore si trova al loro interno uno 

strato di legno di essenza uguale a quella 
presente in facciata; questo permette una 
lavorazione al pantografo con incavi larghi, 
ottenendo un grande risultato estetico.
La disposizione delle fi bre dei vari strati 
sottostanti alla facciata garantisce che la 
facciata a vista non sia soggetta nel tempo 
a crepe e spaccature.
Le essenze utilizzate per la realizzazione dei 
rivestimenti pantografati riprendono quelle 
del legno massello con l’unica differenza 
del Yellow-Pine, utilizzato in sostituzione del 
Pino per migliorarne l’impatto estetico.

MDF (Medium Density Fibreboard)
Materiale composto di legno fi nemente 
macinato e reso idrofugo, incollato con 
resine resistenti agli agenti atmosferici 
esterni. In quello da noi impiegato è del 
tutto assente la formaldeide e pertanto 
il prodotto è da considerarsi sano (bio-
architettura) e adatto all’uso in quei luoghi 
dove è indispensabile la massima sicurezza 
d’igiene ambientale (asili, scuole, ospedali, 
ecc…).

Soluzioni e proposte di serie



Arco/Tanganika Tinto noce

Canoe-wood Tinto noce scuroCanoe-wood Tinto noce

Douglas Tinto naturaleCiliegio Tinto ciliegio

Mogano Tinto moganoDouglas Tinto noce

Okoumè Tinto ciliegio

Pino Tinto naturale

Mogano Tinto noce

Pino Tinto noce scuro

Okoumè Tinto noce

Rovere Tinto miele

Pino Tinto noce

Rovere Tinto noce scuro

Rovere Tinto naturale

Rovere Tinto noce

VASTA SCELTA D’ESSENZE LEGNOSE
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• Porte tagliafuoco “Scudo”
• Porte tagliafuoco ad anta
• Porte metalliche ad anta
• Porte multiuso per interni
• Porte tagliafuoco scorrevoli
• Porte tagliafuoco saliscendi

• Porte tagliafuoco vetrate
• Porte sezionali residenziali
• Porte basculanti
• Porte sezionali industriali
• Portoni a libro

NOVOFERM SCHIEVANO s.r.l.

35012 Camposampiero Padova Italy
Via A. Volta, 1
Tel. 049 9315111 - Fax 9301877
www.novoferm.it - uffcom@novoferm.it

A G E N T E

La ditta Novoferm Schievano srl si riserva il diritto di modi� care in qualsiasi momento le caratteristiche dei prodotti descritti
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•  Telaio in pro� lo d’acciaio zincato sp. mm. 15/10 pro� lato a “Z”, 
conformato in modo da consentire la complanarità anta-telaio, 
con vano per l’inserimento della guarnizione termoespandente, 
munito di fori per il � ssaggio su precassa o di zanche per la mu-
ratura;

•  La giunzione del telaio agli angoli avviene mediante un esclusivo 
sistema ad incastro che, oltre ad assicurare ottima rigidità, evita 
gli inneschi di corrosione tipici delle saldature; 

•  Battente complanare al telaio realizzato in doppia lamiera d’ac-
ciaio zincata sp. mm. 9/10 pressopiegata, inscatolata, elettro-
saldata, con pacco interno coibente ad alta densità e protetto 
nella zona della serratura con due strati di materiale a base di 
calcio solfato;

•  N.2 cerniere per anta realizzate in acciaio stampato con scorri-
mento su doppio cuscinetto a sfere, dimensionate per traf� co 
intensivo e in condizione di carichi elevati. La loro costruzione 
consente la registrabilità della posizione dell’anta in ogni momen-

to mediante apposite viti che, in condizioni normali, sono coperte 
alla vista da speciali inserti a scatto in PVC colore nero.

•  Meccanismo di richiusura mediante apposita molla inserita nelle 
cerniere, tarabile ed invisibile all’esterno;

• Rostro di tenuta posto fra le due cerniere;

• Serratura antincendio completa di cilindro con tre chiavi;

•  Serratura sull’anta secondaria tipo “� ush bolt” per l’autobloccag-
gio, con apertura a leva; 

•  Maniglia in PVC nero con anima in acciaio, sagomata ad “U” 
contro appigli accidentali;

• Guarnizione termoespandente posta sul telaio perimetralmente;

•  Rivestimento dell’anta in legno massello o composto pantogra-
fato nelle varie essenze e � niture, � ssato ai bordi mediante un 
sagomato in lamiera pressopiegata, verniciata colore marrone 
RAL 8014 o in abbinamento al rivestimento;

• Rivestimento del telaio porta e imbotte a richiesta.

Porta antincendio modello “SCUDO” certi� cata secondo norme italiane UNI 9723, costituita da:
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