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STAHLGLASS, Porte vitrée à un battant 

- Profilés du cadre sur le pourtour et du battant en acier tubulaire, 
épaisseur 15/10 mm, calibré, angles soudés, avec double ailes de butée 
et logement pour l’insertion des joints de butée en mélange néoprène. 
Leur profilage particulier permet une planéité parfaite entre le battant 
et le cadre et donc un excellent aspect esthétique. Les profilés sont ca-
ractérisés par un usinage spécial du côté de l’épaisseur afin de limiter 
la conduction thermique et sont remplis avec un matériau spécial de 
sublimation. Joint intumescent de pourtour.

- Vitres stratifiées, homologuées et composées de plusieurs plaques de 
verre avec du matériau intercalé, matériau qui est normalement tran-
sparent mais devient opaque et émet de la vapeur d’eau lorsqu’il est 
soumis à l’action d’une flamme. Les vitres sont fixées par de solides 
fixations de vitre coplanaires avec des joints spéciaux intumescents 
intercalés en mesure de ne pas gêner le gonflement du verre à des 
températures élevées.

- 2 charnières à trois ailes par battant avec mouvement sur roulements 
à billes selon les trois axes cartésiens et possibilité de réglage. Les 
charnières sont également fabriquées pour être facilement remplacées 
si nécessaire, conformément au programme d’entretien aux termes 
du Décret Ministériel M.I. n° 64 du 10/03/980 (portes coupe-feu) et du 
Décret Loi 626/94 et 242/96 (sorties de secours).

Porte coupe-feu vitrée Stahlglass, certifiée selon la norme EN 9723 avec classe de résistance au feu REI 30-60, Re 120

- Poignée en nylon avec âme en acier.
- Ferme-porte aérien hydraulique noir.
- Serrure anti-incendie équipée d’un cylindre avec trois clés.
- Peinture au four de finition dans les couleurs RAL disponibles (voir la 

liste à la page 1).
- Possibilité de montage sur un coffrage précédemment muré, à la char-

ge du client, ou avec des chevilles.

section AA

section BB

LM = L Ordre
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Sez. AA
DIMENSIONE MASSIMA PER PORTA SENZA FASCIA CENTRALE: 1400 X 2300

LT = LM - 10

LM = L ordine

LP = LT - 140 7070

Precassa
tubolare 40 x 15

AL
TE

ZZ
A 

M
U

R
O

 o
 IN

TE
R

N
O

 P
R

EC
AS

SA
 (H

M
)

AL
TE

ZZ
A 

TE
LA

IO
 (H

T)

AL
TE

ZZ
A 

PA
SS

AG
G

IO
 (H

P)
70

90
91

0

10
40

20

AL
TE

ZZ
A 

IN
G

.T
EL

AI
O

 (H
I=

H
T+

20
)

LARGHEZZA ING. TELAIO  LI = LT + 40
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MONTAGGIO SU SPIGOLO
APERTURA CONTRARIA  A “T”

MONTAGGIO IN LUCE A “L”MONTAGGIO SU SPIGOLO A “Z”

LP = LM - 190

Sez. AA
DIMENSIONE MASSIMA PER PORTA SENZA FASCIA CENTRALE: 1400 X 2300

LT = LM - 10

LM = L ordine

LP = LT - 140 7070

Precassa
tubolare 40 x 15
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MONTAGGIO SU SPIGOLO
APERTURA CONTRARIA  A “T”

MONTAGGIO IN LUCE A “L”MONTAGGIO SU SPIGOLO A “Z”

LP = LM - 190

Sez. AA
DIMENSIONE MASSIMA PER PORTA SENZA FASCIA CENTRALE: 1400 X 2300

LT = LM - 10

LM = L ordine

LP = LT - 140 7070

Precassa
tubolare 40 x 15
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INGOMBRI MASSIMI PER PORTE AD UN'ANTA CON APERTURA A 90
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LNP = LP - A*
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MONTAGGIO SU SPIGOLO
APERTURA CONTRARIA  A “T”

MONTAGGIO IN LUCE A “L”MONTAGGIO SU SPIGOLO A “Z”

LP = LM - 190

Montage sur arête en « Z » Montage entre-murs en « L » Montage sur arête
ouverture contraire en « T »

* Encombrement de la barre anti-panique

modèle encombrement “A” **

Novoguard 79 mm 0 mm

Cisa Touch 75 mm 0 mm

Cisa à levier 105 mm 105 mm

EPN Touch 80 mm 0 mm

EPN Bar 103 mm 103 mm

** Selon le Décret Ministériel 03/08/2015, point
G. 1.9.16
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STAHLGLASS, Porte vitrée à deux battants

- Profilés du cadre sur le pourtour et du battant en acier tubulaire, 
épaisseur 15/10 mm, calibré, angles soudés, avec double ailes de 
butée et logement pour l’insertion des joints de butée en mélange néo-
prène. Leur profilage particulier permet une planéité parfaite entre le 
battant et le cadre et donc un excellent aspect esthétique. Les profilés 
sont caractérisés par un usinage spécial du côté de l’épaisseur afin 
de limiter la conduction thermique et sont remplis avec un matériau 
spécial de sublimation. Joint intumescent de pourtour.

- Vitres stratifiées, homologuées et composées de plusieurs plaques 
de verre avec du matériau intercalé, matériau qui est normalement 
ransparent mais devient opaque et émet de la vapeur d’eau lorsqu’il 
est soumis à l’action d’une flamme. Les vitres sont fixées par de so-
lides fixations de vitre coplanaires avec des joints spéciaux intume-
scents intercalés en mesure de ne pas gêner le gonflement du verre 
à des températures élevées.

- 2 charnières à trois ailes par battant avec mouvement sur roulements 
à billes selon les trois axes cartésiens et possibilité de réglage. Les 
charnières sont également fabriquées pour être facilement rempla-
cées si nécessaire, conformément au pro-gramme d’entretien aux 
termes du Décret Ministériel M.I. n° 64 du 10/03/980 (portes coupe-
feu) et du Décret Loi 626/94 et 242/96 (sorties de secours).

Porte coupe-feu vitrée Stahlglass, certifiée selon la norme EN 9723 avec classe de résistance au feu REI 30-60, Re 120

- Poignée en nylon avec âme en acier.
- Bras sélecteur de fermeture noir.
- Ferme-porte aérien hydraulique noir.
- Serrure du battant principal de type anti-incendie avec cylindre à trois clés.
- Peinture au four de finition dans les couleurs RAL disponibles (voir la liste 

à la page 1). Un revêtement en aluminium est disponible sur demande.
- Possibilité de montage sur un coffrage précédemment muré, à la 

charge du client, ou avec des chevilles.

section BB

section AA
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Sez. AA
DIMENSIONE MASSIMA PER PORTA SENZA FASCIA CENTRALE: 1400 X 2300

LT = LM - 10

LM = L ordine

LP = LT - 140 7070

Precassa
tubolare 40 x 15
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Sez. AA
DIMENSIONE MASSIMA PER PORTA SENZA FASCIA CENTRALE: 1400 X 2300

LT = LM - 10

LM = L ordine

LP = LT - 140 7070

Precassa
tubolare 40 x 15
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INGOMBRI MASSIMI PER PORTE AD UN'ANTA CON APERTURA A 90
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Sez. AA
DIMENSIONE MASSIMA PER PORTA SENZA FASCIA CENTRALE: 1400 X 2300

LT = LM - 10

LM = L ordine

LP = LT - 140 7070

Precassa
tubolare 40 x 15

AL
TE

ZZ
A 

M
U

R
O

 o
 IN

TE
R

N
O

 P
R

EC
AS

SA
 (H

M
)

AL
TE

ZZ
A 

TE
LA

IO
 (H

T)

AL
TE

ZZ
A 

PA
SS

AG
G

IO
 (H

P)
70

90
91

0

10
40

20

AL
TE

ZZ
A 

IN
G

.T
EL

AI
O

 (H
I=

H
T+

20
)

LARGHEZZA ING. TELAIO  LI = LT + 40
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MONTAGGIO SU SPIGOLO
APERTURA CONTRARIA  A “T”

MONTAGGIO IN LUCE A “L”MONTAGGIO SU SPIGOLO A “Z”

LP = LM - 190

* Encombrement de la barre anti-panique

modèle encombrement “A” **

Novoguard 79 mm 0 mm

Cisa Touch 75 mm 0 mm

Cisa à levier 105 mm 105 mm

EPN Touch 80 mm 0 mm

EPN Bar 103 mm 103 mm

** Selon le Décret Ministériel 03/08/2015, point
G. 1.9.16

Montage sur arête en « Z » Montage entre-murs en « L » Montage sur arête
ouverture contraire en « T »

RÉPARTITION BATTANT à 90°

Dimension ordre
battant principal X Y

800 730

LM - X - 20900 830

1000 930

RÉPARTITION BATTANT à 180°

Dimension ordre
battant principal X Y

800 665

LM - X - 150900 765

1000 865
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5

MONTAGGIO SU SPIGOLO
APERTURA CONTRARIA  A “T”

MONTAGGIO IN LUCE A “L” MONTAGGIO SU SPIGOLO A “Z”

STAHLGLASS, Vitrages complexes  REI 30-60, RE 120
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section A-A section C-C section D-D

Montage sur arête en « Z » Montage entre-murs en « L » Montage sur arête
ouverture contraire en « T »
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F.M.
E.T.= F.M.-14

EI 120 / EI 90

64

13
0

F.M.
E.T.= F.M.-14

EI 60

64

10
0

64

64

FIXGLASS, Vitrages fixes EI 60 - 90 - 120

Le compartimentage coupe-feu de certaines zones doit nécessairement
prévoir, pour des motifs pratiques et esthétiques, des parties vitrées qui
assurent non seulement l’étanchéité au feu mais permettent aussi la
transmission de la lumière ou la possibilité de « voir à travers ».
Pour ces applications, des vitrages fixes sont utilisés : ils sont
généralement installés dans les cages d’escalier, sur les passerelles
d’observation dans les départements à haut risque d’incendie, dans les
bureaux ayant vue sur les départements d’usinage, dans les centres
mécanographiques, etc.
- Profilés du cadre sur le pourtour réalisé avec un profilé en acier tubu-

laire, ép. 30/10 mm, revêtement sur les deux côtés avec des plaques en 
fibro-silicate fixées au tubulaire par des plateaux en acier. Le tout est 
recouvert de caissons en aluminium extrudé peint ou soumis à électro-
coloration « Alustahl » ou de caissons en acier peint « Fixglass » dans 
les couleurs RAL disponibles (voir la liste à la page 1).

- Vitres stratifiées, composées de plusieurs feuilles de verre avec du 
matériau intercalé, matériau qui est normalement transparent mais 
devient opaque et émet de la vapeur d’eau lorsqu’il est soumis à l’ac-
tion d’une flamme. Les vitres sont fixées par de solides fixations de 
vitre coplanaires, recouvertes ensuite d’un revêtement en aluminium, 
avec des joints spéciaux intumescents intercalés en mesure de ne pas 
gêner le gonflement du verre à des températures élevées.

- Joints intumescents sur le cadre fixe.

vitrage fixe
un seul panneau

Vitrage fixe coupe-feu

Angles de
finition

Angles de
finition

Attention en standard pour une utilisation à l’intérieur, pour une utilisation 
à l’extérieur, prévoir du verre pour l’applications extérieures
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F.M.
E.T.= F.M.-14

EI 120

64

13
0

Angolari di
finitura

64 94

F.M.
E.T.= F.M.-14

EI 120 / EI 90

64

13
0

64 94

F.M.
E.T.= F.M.-14

EI 60

64

10
0

64 94

vitrage fixe
deux panneaux
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TR

AG
ES

Angles de
finition

Angles de
finition
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NOVOFIRE, Porte vitrée à un battant 

- cadre du chambranle fixe formé d’un profilé en aluminium extrudé, en-
combrement 90X75 mm, ailette de butée 20 mm, avec profilé interposé 
en polyamide renforcé avec fonction de coupe thermique. Profilés rem-
plis d’un mélange auto-réfrigérant minéral qui, à des températures éle-
vées, change de structure moléculaire en émettant de la vapeur d’eau ;

- structure porteuse des battants mobiles constituée de tubulaire en 
aluminium extrudé, 90X100 mm, ailettes de butée 20 mm, réalisées 
comme le cadre fixe. Dans les portes avec éléments vitrés, composées 
de plusieurs feuilles de verre flotté avec intercalaires intumescents qui 
se transforment, en cas de température élevée, en écrans cellulaires 
réfractaires opaques. Les vitres sont fixées sur les profilés du pourtour 
de support grâce à des clips métalliques et à des fixations coplanaires 
de vitre en aluminium emboîtables ;

- sur demande des panneaux pleins sont insérés, épaisseur 52 mm, com-
posé de 2 tôles qui renferment un panneau isolant réfractaire. Le tout 
est fixé sur les profilés du pourtour de support grâce à des clips métal-
liques et à des fixations coplanaires de vitre en aluminium ;

- 2 charnières par battant en aluminium, réglables 3D, équipées d’un 
pivot central en acier inoxydable, fixées au cadre fixe et au profilé du 
battant par vis en acier M8. La fixation au cadre en cas d’incendie est 
garantie par des saillants fixes ;

- joints intumescents noirs à basée graphite ;
- serrure avec poignée à levier en acier inox ;
- saillants d’étanchéité ;
- ferme-porte aérien ;
- seuil mobile encastré dans les battants ;
- finition de série en aluminium anodisé argent, sur demande disponible 

aux couleurs RAL (voir liste à la page 1) ;
- les vitres ne doivent pas être exposées aux rayons directs du soleil, à 

l’eau, aux milieux humides ou dans des conditions de condensation et 
de sautes de température élevées ;

- résistance aux effractions selon la norme EN V1627 dans la classe RC1 ou RC2 ;
- disponible en version pour l’extérieur sur demande.

N.B.: la barre anti-panique du vantail secondaire fonctionne correcte-
ment uniquement avec le premier vantail déjà ouvert.

Porte vitrée Novofire EI 60 – EI90 certifiée selon la réglementation européenne EN 1634

section AA

section BB

LM = L1 =  Ordre

H
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re
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* Encombrement de la barre anti-panique

modèle encombrement “A” **

Cisa Touch 75 mm 0 mm

Cisa à levier 105 mm 105 mm

EPN Touch 80 mm 0 mm

EPN Bar 103 mm 103 mm

** Selon le Décret Ministériel 03/08/2015, point
G. 1.9.16
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LM = L1 =  Ordre

LM = L1 =  Ordre
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NOVOFIRE, Porte vitrée à deux battants

- cadre du chambranle fixe formé d’un profilé en aluminium extrudé, en-
combrement 90X75 mm, ailette de butée 20 mm, avec profilé interposé 
en polyamide renforcé avec fonction de coupe thermique. Profilés rem-
plis d’un mélange auto-réfrigérant minéral qui, à des températures éle-
vées, change de structure moléculaire en émettant de la vapeur d’eau ,

- structure porteuse des battants mobiles constituée de tubulaire en 
aluminium extrudé, 90X100 mm, ailettes de butée 20 mm, réalisées 
comme le cadre fixe. Dans les portes avec éléments vitrés, composées 
de plusieurs feuilles de verre flotté avec intercalaires intumescents qui 
se transforment, en cas de température élevée, en écrans cellulaires 
réfractaires opaques. Les vitres sont fixées sur les profilés du pourtour 
de support grâce à des clips métalliques et à des fixations coplanaires 
de vitre en aluminium emboîtables ;

- sur demande des panneaux pleins sont insérés, épaisseur 52 mm, com-
posé de 2 tôles qui renferment un panneau isolant réfractaire. Le tout 
est fixé sur les profilés du pourtour de support grâce à des clips métal-
liques et à des fixations coplanaires de vitre en aluminium ;

- 2 charnières par battant en aluminium, réglables 3D, équipées d’un 
pivot central en acier inoxydable, fixées au cadre fixe et au profilé du 
battant par vis en acier M8. La fixation au cadre en cas d’incendie est 
garantie par des saillants fixes ;

- joints intumescents noirs à basée graphite ;
- serrure avec poignée à levier en acier inox, boîtier de la serrure sur le 

battant secondaire ;
- saillants d’étanchéité ;
- ferme-porte aérien avec séquenceur de fermeture incorporé en cas de 

portes à 2 battants ;
- seuil mobile encastré dans les battants ;
- finition de série en aluminium anodisé argent, sur demande disponible 

aux couleurs RAL (voir liste à la page 1) ;
- les vitres ne doivent pas être exposées aux rayons directs du soleil, à 

l’eau, aux milieux humides ou dans des conditions de condensation et 
de sautes de température élevées ;

- résistance aux effractions selon la norme EN V1627 dans la classe RC1 ou RC2 ;
- disponible en version pour l’extérieur sur demande.

N.B.: la barre anti-panique du vantail secondaire fonctionne correcte-
ment uniquement avec le premier vantail déjà ouvert.

Porte vitrée Novofire EI 60 – EI90 certifiée selon la réglementation européenne EN 1634

section AA

LM = L Ordre
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Y = LM X + 45
LNP = LP - 2xA *

* Encombrement de la barre anti-panique

modèle encombrement “A” **

Cisa Touch 75 mm 0 mm

Cisa à levier 105 mm 105 mm

EPN Touch 80 mm 0 mm

EPN Bar 103 mm 103 mm

** Selon le Décret Ministériel 03/08/2015, point
G. 1.9.16

RÉPARTITION BATTANT à 90°

Dimension ordre
battant principall X Y

800 710

LM - X - 45900 810

1000 910
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VITRAGES Novofire complexes
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VITRAGES Novofire complexes

Sections vitrages fixes
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E - E

F - F

B - B C - C D - D
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PORTES AUX GRANDES DIMENSIONS
ET PORTES COULISSANTES
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LASCIARE LIBEROLO SPAZIODI SCORRIMENTO
PORTA TAGLIAFUOCOSCORREVOLEcon dispositivo di autochiusuraLASCIARE LIBEROLO SPAZIODI SCORRIMENTO

PORTA TAGLIAFUOCOSCORREVOLEcon dispositivo di autochiusura LASCIARE LIBEROLO SPAZIODI SCORRIMENTO
PORTA TAGLIAFUOCOSCORREVOLEcon dispositivo di autochiusura
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NOVOSLIDE Porte coulissante à un battant

- Panneaux fabriqués en tôle d’acier plié sous pression, électrosoudé, 
avec isolation à haute densité à l’intérieur.

- Montant de butée avec boîtier rail et contrepoids assurant la fermeture 
en cas d’incendie.

- Labyrinthes pare-flamme d’étanchéité situés sur le pourtour des pan-
neaux mobiles.

- Rail supérieur avec des supports spéciaux pour le montage sur dormant 
de porte en béton armé.

- Carter couvre-rail réalisé en tôle pliée sous pression, divisé en éléments 
modulaires.

- Joint intumescent de pourtour.
- Poignées fixes à encastrer pour l’ouverture.
- La porte n’utilise pas de rail au sol, la perpendicularité est assurée par 

un rouleau inférieur de guidage. Le coulissement est doux grâce à des 
roues montées sur double roulement à billes.

- La méthode de fabrication particulière permet les opérations d’inspec-
tion de tous les mécanismes d’actionnement.

- Finition de la surface aux poudres époxy-polyester façon crépi ou gau-
frée dans les couleurs RAL disponibles (voir la liste de la page 1).

- Les portes sont normalement équipées d’un dispositif de fermeture au-
tomatique par contrepoids.

* Dimensions pour portes avec HM>LM. Dans le cas de HM < LM, l’encombrement du contrepoids varie de 181 à 340 mm.

Porte coupe-feu coulissante EI 120 à 1 battant, Marquage CE selon EN 13241

N.B.: les portes coulissantes sont réalisées avec des tôles ayant des 
déformations préconfigurées afin de maintenir les performances au 
feu même en présence d’une forte dilatation thermique. Le rideau 
coulissant est composé d’éléments modulaires verticaux ayant tous 
les mêmes dimensions, à l’exception des éléments arrière. Vis avec 

tête en acier zingué en vue.

section AA

section BB

Vis avec 



67

25
0

18
0

15
5

95
H

FM

145*
45

14
0

13
5

Étriers ancrés

Installation sur maçonneries avec une faible résistance mécanique.

N.B.: pour des poses sur mur plat ou des portes ayant un rapport hauteur/largeur très faible, nous consulter

Poutre de support

Exemple de revêtement depoutre à la charge du client, exemple à titre 
indicatif. La construction sera conçue et réalisée par l’entreprise qui 
réalise les compartiments (y compris le revêtement de poutres).

N.B.: dimensions minimales recommandées pour les 
ancrages de guidage. À la charge du Client Le 
dimensionnement structurel de la menuiserie 
et l’ignifugation du revêtement sur la base des 
matériaux de protection choisis. Poids de référence 
de la porte 40 Kg / m2.

Conditions particulières

Gâche plan, contrepoids reporté

Mur-rideau REI installé par le client après l’installation de la porte

* Dimensions pour portes avec HM>LM. Dans le cas de HM < LM, l’encombrement du contrepoids varie de 146 à 290 mm.
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NOVOSLIDE Porte coulissante à deux battants

- Panneaux fabriqués en tôle d’acier plié sous pression, électros dé,    
avec isolation à haute densité à l’intérieur.

- Montant de butée avec boîtier rail et contrepoids assurant la fe meture 
en cas d’incendie.

- Labyrinthes pare-flamme d’étanchéité situés sur le pourtour des pan-
neaux mobiles.

- Rail supérieur avec des supports spéciaux pour le montage sur dormant 
de porte en béton armé.

- Carter couvre-rail réalisé en tôle pliée sous pression, divisé en éléments 
modulaires.

- Joint intumescent de pourtour.
- Poignées fixes à encastrer pour l’ouverture.
- La porte n’utilise pas de rail au sol, la perpendicularité est assurée par 

un rouleau inférieur de guidage. Le coulissement est doux grâce à des 
roues montées sur double roulement à billes.

- La méthode de fabrication particulière facilite les opérations d’inspec-
tion de tous les mécanismes d’actionnement.

- Les portes sont normalement équipées d’un dispositif de fermeture au-
tomatique par contrepoids

Porte coupe-feu coulissante EI 120 à 2 battants, Marquage CE selon EN 13241

* Dimensions pour portes avec HM>LM. Dans le cas de HM<LM, l’encombrement du contrepoids varie de 146 à 290 mm.

- Finition de la surface aux poudres époxy-polyester façon crépi ou gau-
frée dans les couleurs RAL disponibles (voir la liste de la page 1).

- La porte est équipée de série d’un amortisseur de fin de course et/ ou 
continu en fonction des exigences dictées par la loi 08.

N.B.: les portes coulissantes sont réalisées avec des tôles ayant des 
déformations préconfigurées afin de maintenir les performances au 
feu même en présence d’une forte dilatation thermique. Le rideau cou-
lissant est composé d’éléments modulaires verticaux ayant tous les 
mêmes dimensions, à l’exception des éléments arrière. Vis avec tête en 
acier zingué en vue.

section AA

section BB

tête en acier zingué en vue.Vis avec 
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Conditions particulières

Étriers ancrés

Installation sur maçonneries avec une faible résistance mécanique.

N.B.: pour des poses sur mur plat ou des portes ayant un rapport hauteur/largeur très faible, nous consulter

Contrepoids reportés

Avec battants égaux

Avec battants inégaux

Poutre de support

Exemple de revêtement de poutre à la charge du client, exemple 
à titre indicatif. La construction sera conçue et réalisée par 
l’entreprise qui réalise les compartiments (y compris le 
revêtement de poutres).

N.B.: dimensions minimales recommandées pour les 
ancrages de guidage. À la charge du Client Le 
dimensionnement structurel de la menuiserie 
et l’ignifugation du revêtement sur la base des 
matériaux de protection choisis. Poids de référence 
de la porte 40 Kg / m2.
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NOVOSLIDE EI 120, Schémas de fonctionnement

Fonctionnement avec électro-aimant de retenue

La porte Novoslide REI 120, avec électro-aimant, reste
normalement dans l’état ouverture totale retenue par un
électro-aimant alimenté par le système de détection. La
porte se ferme complètement lorsque l’électro-aimant est
désexcité :
1) en cas d’incendie. Lorsque l’unité de commande détecte la
présence de fumée ou de températures élevées, elle coupe
le courant de l’électro-aimant ;
2) avec bouton de déverrouillage manuel. Lors d’essais
périodiques, d’urgence ou d’autres besoins, le bouton
désenclenche l’électro-aimant.
Lorsque la porte est laissée libre, elle est entraînée dans la
position fermée par le contrepoids et ralentie dans sa course
par les amortisseurs.

Exemple d’application de l’électro-aimant Alimentation
électroaimant
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SALISCENDI REI 120, Porte coulissante vertical

- Panneaux mobiles en acier plié sous pression, électrosoudé, avec 
isolation à haute densité à l’intérieur.

- Rails latéraux et traverse supérieure en caisson, avec rails de coulisse-
ment, contrepoids, labyrinthes pare-flamme d’étanchéité, roues de cou-
lissement sur roulements à billes pour assurer un glissement fluide.

- Système d’auto-fermeture au moyen d’un fusible thermique.
- Joints intumescents d’étanchéité de pourtour.
- Amortisseur fin de course de série.
- Finition de la surface aux poudres époxy-polyester façon crépi ou gau-

frée dans les couleurs RAL disponibles (voir la liste de la page 1).
- Possibilité de connexion au système de détection et commande par 

électro-aimant de retenue.
- Dimension certifiée : 	 minimum 500x500h mm
		  maximum mm 2070x1540h ( 3,15 m2).

Situation particulière
Contrepoids d’un côté

Porte à guillotine coulissante vertical, certifiée conforme à la norme UNI 9723.

Situation standard
Contrepoids sur deux côtés
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MAGNUM EI 120, porte aux grandes dimensions, 1 battant

- Panneaux modulaires dans des éléments verticaux (à assembler sur le 
site), épaisseur de 80 mm, composé chacun d’une double feuille, ép. 
8/10 mm, avec isolant minéral anti-incendie à l’intérieur.

- Cadre en acier tubulaire, d’une section de 60x90 mm, adapté pour le 
montage entre-murs.

- Joint intumescent de pourtour.
- Système de fermeture à l’aide d’une pompe à air hydraulique ou de con-

trepoids pour les dimensions supérieures.
- Coulissement sur charnières multisecteur avec roulement, réglables.
- Sélecteur de fermeture incorporé en cas de portes à 2 battants.
- Serrure du battant principal de type anti-incendie avec cylindre à trois clés.
- Serrure pour battant secondaire de type Flush-bolt pour le verrouillage 

automatique, avec ouverture à levier.
- Poignée en résine noire avec âme en acier.
- Finition de la surface aux poudres époxy-polyester façon crépi ou gau-

frée dans les couleurs RAL disponibles (voir la liste de la page 1).

Porte coupe-feu Magnum EI 60, Marquage CE selon EN 13241 autres variantes en phase de certifi cation

* Encombrement de la barre anti-panique

modèle encombrement “A” **

Novoguard 79 mm 0 mm

Cisa touch 75 mm 0 mm

Cisa leva 105 mm 105 mm

EPN Touch 80 mm 0 mm

EPN Bar 103mm 103

** Selon le Décret Ministériel 03/08/2015, 
point G. 1.9.16

section AA

section BB
LM = L Ordre

tête en acier zingué en vue.Vis avec 
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- Panneaux modulaires dans des éléments verticaux (à assembler sur le 
site), épaisseur de 80 mm, composé chacun d’une double feuille, ép. 
8/10 mm, avec isolant minéral anti-incendie à l’intérieur.

- Cadre en acier tubulaire, d’une section de 60x90 mm, adapté pour le 
montage entre-murs.

- Joint intumescent de pourtour.
- Système de fermeture à l’aide d’une pompe à air hydraulique ou de con-

trepoids pour les dimensions supérieures.
- Coulissement sur charnières multisecteur avec roulement, réglables.
- Sélecteur de fermeture incorporé en cas de portes à 2 battants.
- Serrure du battant principal de type anti-incendie avec cylindre à trois clés.
- Serrure pour battant secondaire de type Flush-bolt pour le verrouillage 

automatique, avec ouverture à levier.
- Poignée en résine noire avec âme en acier.
- Finition de la surface aux poudres époxy-polyester façon crépi ou gau-

frée dans les couleurs RAL disponibles (voir la liste de la page 1).

Porte coupe-feu Magnum EI 60, Marquage CE selon EN 13241 autres variantes en phase de certifi cation

MAGNUM EI 120, porte aux grandes dimensions, 2 battants

* Encombrement de la barre anti-panique

modèle encombrement “A” **

Novoguard 79 mm 0 mm

Cisa touch 75 mm 0 mm

Cisa leva 105 mm 105 mm

EPN Touch 80 mm 0 mm

EPN Bar 103mm 103

** Selon le Décret Ministériel 03/08/2015, 
point G. 1.9.16

section AA

section BB LM = L Ordre

tête en acier zingué en vue.Vis avec 
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ACCESSOIRES
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Dotazioni di serie

Istruzioni per il carico
delle molle:
1 = Inserire chiave esagonale.

2 = Precaricare fino a togliere grano (A).

3 = Caricare 1/4 di giro.

4 = Rinfilare il grano (A).

5 = Se non sufficiente
     ripetere l'operazione.

Chiave per carica molla

1/4

copri bulloni

bulloni M8

A

MANIGLIA IN NYLON NERA CON PLACCA  
DAL DESIGN PIACEVOLE E CON FORMA  
AD "U" ANTIAPPIGLIO 
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1 = Inserire chiave esagonale.

2 = Precaricare fino a togliere grano (A).

3 = Caricare 1/4 di giro.

4 = Rinfilare il grano (A).

5 = Se non sufficiente
     ripetere l'operazione.

Chiave per carica molla

1/4

copri bulloni

bulloni M8

A

MANIGLIA IN NYLON NERA CON PLACCA  
DAL DESIGN PIACEVOLE E CON FORMA  
AD "U" ANTIAPPIGLIO 

90
2525

62

20

CERNIERA SENZA MOLLA CERNIERA CON MOLLA

Selettore di chiusura
per vetrate Stahlglass / Alustahl 
(escluso Novoglass)
In caso di apertura contemporanea dei battenti
ne garantisce l’esatto ordine di chiusura.
Di serie sulle porte a due ante.

Colori disponibili: 
- nero
- grigio

Accessori vetrate

Selettore di chiusura 

per vetrate Novoglass 
a 2 ante
Colori disponibili: 
- nero
- grigio

Chiudiporta aereo 
Azionamento mediante molla a cremagliera in bagno d’olio posti sull’anta mobile. Il 
bagno d’olio consente una richiusura “morbida” della ante. Il chiudiporta è dotato di 
un doppio dispositivo di regolazione della velocità di richiusura: a) con porta aperta 
più di 10 gradi; B) con angolo di apertura inferiore a 10 gradi (circa). Azionamento ef-
fettuato tramite braccio a forbice di connessione della pompa all’anta. Rivestimento 
del tutto con scatolato in colore nero.

Braccio a compasso

Chiudiporta per porta 
a 2 battenti con selettore
di chiusura incorporato
DORMA TS93 GSR

Braccio a slitta

Anta attiva Anta passiva

Anta attiva Anta passiva

Chiudiporta aereo per porta a due battenti
con selettore di chiusura incorporato
mod. Dorma TS93 GSR

Elettromagneti 
Elettromagnete di ritenuta delle ante 
munito di scatola di copertura esterna 
(colore bianco ghiaccio) e pulsante 
di sblocco incorporato.

Caratteristiche tecniche:
Tensione 24 V
Potenza 1,5 W
Forza di adesione 690 N (60 kg)
Tempo di inserzione 100%
Temp. di esercizio -20 +80C
Protezione IP 40 DIN 40050

Elettromagnete 
con pulsante di sblocco

Piastra snodata

Systèmes de fermeture

Charnière à baïonnette pour portes Elite Premio

Charnière à baïonnette en acier moulé,
réglable, sans vis apparentes.
Peinte de série, également disponible en acier inoxydable (AISI 304).

Charnière pour vitrages

Charnière à trois ailes avec mouvement sur roulements à billes selon
les trois axes cartésiens et possibilité de réglage.
Couleur noire de série, également disponible en acier inoxydable.

Ferme-porte aérien avec bras à glissière

Type pignon et crémaillère, avec une force de fermeture réglable,
grandeur EN 3/4, vitesse de fermeture réglable avec deux vannes
indépendantes entre elles, et coup fi nal réglable.
Fonctionnant sur une glissière externe horizontale.
Sur demande, noir, argent ou acier inox.

Ouverture maximum du battant à 160°.

Ferme-porte électromagnétique LOCK C

Dispositif automatique pour portes coupe-feu équipé d’un aimant et
d’un dispositif interne qui laisse complètement libre le mouvement du 
vantail et en cas de besoin / alarme il ferme automatique de la porte.
Disponible en RAL 9006

Sélecteur de fermeture pour Novoglass +, Elite Premio
et Magnum

Il coordonne la fermeture des battants en acier peint, vissé sur la traverse
supérieure du cadre de la porte.
Couleur noire de série.
Disponible dans d’autres versions sur demande.

Vue bras sélecteur fermé

Vue bras sélecteur ouvert

Sélecteur de fermeture pour Stahlglass, Alusthal et Scudo 

Il coordonne la fermeture des battants.
Bras sélecteur vissé sur le cadre, deux supports sur les battants.
Version zinguée sur demande.

Caractéristiques techniques :
Alimentation : 24 V DC.
Absorption : 60 mA.
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Ferme-porte aérien avec bras à compas

Type pignon et crémaillère, avec une force de fermeture réglable,
grandeur EN 3/4, vitesse de fermeture réglable avec deux vannes
indépendantes entre elles, et coup final réglable.
Fonctionnant avec un bras à compas apparent.
Sur demande, noir, argent ou acier inox.

Ensemble double ferme-porte aérien
avec le sélecteur de fermeture intégré

Actionnement par ressort à crémaillère dans un bain d’huile placé sur le
battant mobile, ce qui permet la fermeture en douceur des portes. Il est
muni d’un double dispositif de réglage de la vitesse de fermeture :
A) avec une porte ouverte de plus de 10 degrés : B) avec un angle
d’ouverture de moins de 10 degrés (environ).
Actionnement au moyen d’un bras sur une glissière externe horizontale
placée sur le cadre fixe de la porte. Coordination de la séquence de
fermeture en utilisant un dispositif séquenceur placé à l’intérieur de la
glissière.
Revêtu de caissons couleur argent ou noir.

Ouverture maximum du battant à 180°.

Accessoires: poignées

Accessoires: ferme-porte

Poignée en acier inox

Avec plaque, avec ou sans
trou pour cylindre.

Pommeau fixe

Avec plaque, avec ou sans
trou pour cylindre.

Acier inoxRésine noire

Poignées pour Elite et Novoglass

Poignées en PVC

Forme en U anti-prise avec âme en acier et plaque avec
trou cylindre. Avec cylindre à 3 clés.
Couleur noire de série.
Couleurs différentes sur demande.

Couleur Poignée

de série oui

sur demande oui

oui

oui

oui

Inox

Poignées pour Stahlglass et Alustahl

Poignées en PVC

Forme en U anti-prise et rondelle avec trou cylindre. Avec cylindre à 3 clés.
Couleur noire de série, sur demande en acier inox.

Poignée en acier inox

Forme en U anti-prise et rondelle avec trou cylindre. Avec cylindre à 3
clés.
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Serrure Yale Serrure anti-panique

Cylindre européen

Standard

Cylindre pour puits

Cylindre pour puits et compartiments techni-
ques, à utiliser avec une clé triangulaire
Ouverture d’un seul côté.

N.B.: à utiliser avec poignée antipanique
en cas de lieux fermés accessible aux personnes.

Serrure pour Elite Premio et Novoglass
Egalement disponible avec façade inox.

Fonctions de panique et leur explication

Serrure pour Elite Premio et Novoglass
Serrures certifiées selon la norme DIN 18251,  
avec pêne demi-tour et pêne dormant 
(identifier serrures  DIN droites ou DIN gauches)

Set pour les portes sans fonction anti-panique Set pour portes de sortie anti-panique
Fonctions de panique disponibles: B, D, E

Accessoires: Serrures et Cylindre

Type Description Poignée intérieure Cylindre Externe Poignée extérieure

A Pas de clé ni de poignée côté extérieur, toutes les serrures anti-panique 
peuvent être de type A. Panique Non Non

B
La poignée extérieure peut être activée ou désactivée en permanence avec 
la clé. Le fonctionnement est identique à celui des serrures anti-panique à 
pêne central.

Panique Oui Oui

C

La poignée extérieure ne peut être activée qu’avec la clé insérée. Lor-
sque vous retirez la clé, il n’y a aucun moyen d’actionner la poignée. Par 
conséquent, vous avez toujours besoin de la clé pour accéder à la porte de 
l’extérieur.

Panique Oui Oui

D
La poignée peut être activée et désactivée à l’aide de la clé. Contrairement 
au type “B”, en cas d’utilisation panique, la poignée externe sera activée 
jusqu’à ce qu’elle soit à nouveau désactivée avec la clé.

Panique Oui Oui

E
Similaire au fonctionnement “C” mais avec la clé à cylinder uniquement 
à l’extérieur, avec ou sans bouton fixe. Accès depuis l’extérieur avec la clé 
qui rétracte le pêne de la serrure.

Oui Oui Bouton Fixe

Cylindre Yale avec trois clés. Cylindre Yale avec trois clés.
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Accessoires: dispositifs anti-panique

Barre anti-panique Novopush

Certifi ée EN1125. Fonctionnant sur serrures à enfi ler, réversible.
Fonctionnement avec barre sur roulement à billes.
Barre compacte en métal peint noir ou effet inox, de longueurs différentes
et facile à raccourcir sur site. Couvercle de fermeture noir ou gris. Ne peut
pas être installé sur les Scudo, Magnum, v trages et sur Porte à ailettes.

Barre anti-panique Novogard

Certifi ée EN1125. Fonctionnant sur serrures à enfi ler, réversible.
Fonctionnement avec levier sur roulement à billes avec une force
minimale d’actionnement.
Barre en aluminium de longueurs différentes et facilement à raccourcir
sur site.
Mécanismes d’actionnement noirs ou gris.

Novopush barre noire avec bande phosphorescente
encombrement 73 mm.

Novopush barre effet inox,
encombrement 73 mm.

Novoguard barre en aluminium,
encombrement 79 mm.

Novoguard barre en acier inox poli,
Encombrement 79 mm.

Barre anti-panique EPN en acier inox

Toute en acier inox poli.
barre à levier ou compacte en acier inox, mécanismes en acier inox.
A combiner avec une poignée noire ou en acier inox du côté à tirer.

EPN-Bar en acier inox,
encombrement 103 mm.

EPN-Touch en acier inox,
encombrement 80 mm.

Barre Anti-panique CISA

Certifi ée EN1125. Elle fonctionne sur une serrure à enfi ler avec des
mécanismes à l’intérieur des battants. Réversible. Ouverture possible
de la porte en actionnant aussi le battant secondaire. Modèle avec une
barre à levier, ou avec une barre compacte de différentes longueurs,
qui peut être raccourcie sur le site. Combinaisons possibles de couleurs
différentes sur demande

Cisa à levier,
encombrement 100 mm.

Cisa Touch bar,
encombrement 73 mm.
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Fail secure : le passage de courant ouvre la gâche électrique (solution
normalement utilisée).
Fail safe : toujours sous tension, l’absence de courant ouvre la gâche
électrique.

Les gâches électriques Fail secure sont désormais toutes compatibles
avec le 12 V et le 24 V et fonctionnement indifféremment avec le courant
continu ou alternatif (CA et CC).

Les gâches Fail Safe sont alimentées en continu et ont besoin d’une
tension défi nie (12V ou 24V) et uniquement en courant continu (CC). À
défi nir lors de la commande.

Accessoires électriques : contrôle des accès

Gâche électrique 118F

Gâche électrique de type contact à fermeture Fail Secure. En cas de
panne de courant, elle permet l’ouverture de la porte uniquement avec la
clé ou le dispositif anti-panique. Seulement sur les portes à un battant

  
  Caractéristiques techniques :
  Alimentation : 12/24 V.
  Absorption : 280/560 mA.

Contacts électriques

Ils sont installés sur les portes équipées de contrôle des accès, afi n de
réduire la possibilité d’effraction.

Capteur magnétique

Montage par encastrement,
connexion par fi l.
Caractéristiques techniques :
Fonctionnement : contact reed sortie
NF avec aimant à proximité.
Température de fonctionnement :
-25°C +70°C
Tension maxi.. : 200 Vcc.
Courant maxi. : 1 A.
Puissance maxi.: 10W.

Contact magnétique à haute sécurité

Montage par encastrement, fi xé
par vis, connexion par fi l. Circuits
magnétiques à triple équilibre.
Caractéristiques techniques :
Fonctionnement : contact reed sortie
NF avec aimant à proximité.
Température de fonctionnement :
-10°C +40°C
Courant maxi. : 300 mA.
Puissance maxi. : 3W.

Accessoires: dispositif de sécurité

ArmO©
Dispositif en matériau plastique haute résistance qui permet le fonctionnement de la porte sans utiliser les mains.

Contenu du colis:
- 1 ArmO
- 4 entretoises en option pour les poignées d’un diamètre 

inférieur à 20 mm
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Serrure électrique uniquement pour portes Elite Premio
et Novoglass

Poignée en position neutre lorsqu’elle n’est pas alimentée
(Fail Secure). En présence de l’alimentation, il est possible d’ouvrir la
porte à l’aide de la poignée. Sans dispositif anti-répéteur, la poignée ouvre
seulement le temps de l’impulsion. Sur demande, elle est également
disponible avec le mode Fail safe (poignée en position neutre en présence
de courant).

Serrure électronique

Serrure électronique à main droite-gauche (non réversible), compatible
avec serrures coupe-feu (entraxe 72 mm). Équipée d’une logique interne
de gestion du temporisateur d’activation de la poignée et signalisation
de l’état ouverture/fermeture grâce à un LED bicolore. Disponible en
différentes versions (anti-panique et ne pas anti-panique, fail safe et fail
secure).

Sur demande poignée avec plaque à trou de cylindre avec indicateur LED
bicolore.

Poignée électronique

Elle permet de commander l’ouverture de la porte à distance.
Réversible, en position neutre en l’absence de courant, la porte s’ouvre
avec la clé (la clé active la poignée, la poignée est désactivée en retirant la
clé). Sans dispositif anti-répéteur, la poignée ouvre seulement le temps
de l’impulsion.
Voyant intégré dans le corps de la poignée pour afficher l’état de la porte.
Boîtier en acier nickelé, carter en aluminium peint, en noir ou gris sur
demande.

Caractéristiques techniques :
Alimentation : 12 V DC.
Absorption : 800 mA.

Caractéristiques techniques :
Alimentation : 12-24 V ac/dc +/-10%.
Absorption : 350 mA max.

Caractéristiques techniques :
Tension de fonctionnement : 12/24 V
Tension de fonctionnement :
min. 5 V, max 28 V.
Absorption : 800 mA.

Serrure électrique Yale

- Côté à pousser ouverture par bouton.
- Côté à tirer ouverture par badge.
- Alimentation 12 Vcc.

Serrure électrique anti-panique à pousser

- Côté à pousser ouverture par barre anti-panique 
ou poignée.

- Côté à tirer ouverture par badge.
- Alimentation 12 Vcc.

Serrure électrique anti-panique à tirer

- Côté à pousser ouverture par badge.
- Côté à tirer ouverture par poignée.
- Alimentation 12 Vcc.

Schéma fourni pour porte avec serrure électrique
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Schéma fourni pour porte avec gâche électrique

- Côté à pousser ouverture par bouton.
- Côté à tirer ouverture par badge.
- Alimentation 12 Vca/cc.

- Côté à pousser ouverture par barre anti-panique ou poignée.
- Côté à tirer ouverture par badge.
- Alimentation 12 Vca/cc.

N.B.: La barre anti-panique doit être installée uniquement sur le battant principal et sur le
battant secondaire.

Électro-aimant de sécurité

Dispositif d’étanchéité des battants, utilisé pour maintenir les portes
de sécurité fermées. Convient pour les systèmes de contrôle des accès,
en cas d’urgence, l’électro-aimant est déverrouillé et permet d’ouvrir la
porte.

Caractéristiques techniques :
Force : 300 Kg
Alimentation : 12/24 V
Absorption : 290/590 mA

Installation côté pousser
- battant simple -

Installation côté pousser
- battant double -

Installation côté pousser
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Accessoires électriques : électro-aimants

Électro-aimant de retenue

Dispositif de retenue des battants avec bouton de libération incorporé
Il est normalement équipé d’une plaque articulée pour l’ancrage.
Utilisé pour garder les battants ouverts.

Caractéristiques techniques :
Force : 50 Kg
Alimentation : 24 V
Absorption : 60 mA Électro-aimant

mural constitué
d’une base noire en
matière plastique
pour la fixation et un
couvercle blanc. 

Schéma d’exemple pour l’application des électro-aimants de retenue sur la porte Elite Premio.

Schéma d’exemple pour l’application des électro-aimants de retenue sur Novoglass. Schéma d’exemple pour l’application des électro-aimants de retenue sur Stahiglass.

Électro-aimant au sol/
plafond constitué d’un
tube réglable en hauteur
en plastique noir. 

Plaque articulée.

L battant L battant L 1er battant L 1er battant L 2ème battant L 2ème battant

L 1er battant L 1er battant L 2ème battant L 2ème battantL battantL battant

L.1 battant

L.1 battant

 H
 b

at
ta

nt
 

 H
 b

at
ta

nt
 

 H
 b

at
ta

nt
 

Largeur 1 battant L.2 battant

L 1er battant L 1er battant L 2ème battant L 2ème battant

L 1er battant L 1er battant L 2ème battant L 2ème battant
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Novoslide EI 120: accessoires

Électro-aimant de retenue

Dispositif d’étanchéité des battants et équipé normalement d’une plaque
fixe pour la fixation. Utilisé pour garder les battants ouverts.
Bouton de déverrouillage d’urgence disponible sur demande.
Caractéristiques techniques :
Force : 50 kg.
Alimentation :24 V.
Absorption : 60 mA.

Crochet de verrouillage pour la fermeture nocturne

Dispositif appliqué à l’extérieur de la porte et qui fonctionne donc
uniquement côté installation.

Serrure à crochet. Plaque fixe.Électro-aimant. Bouton de déverrouillage.

Équipements de série

La porte coulissante coupe-feu est équipée d’un système de réglage de la vitesse dans la phase de fermeture.
Il est fourni de série avec le régulateur continu à induction magnétique et de l’amortisseur à crémaillère de fin de course.
Dans des cas particuliers, par exemple sur les portes à décalage, l’amortisseur hydraulique est installé.

Amortisseur à crémaillère.
NB : La course de fermeture est réglée mais pas
la force de ralentissement.

Amortisseur hydraulique.Régulateur continu à induction
magnétique ou frein de course.

AC
CE

SS
OI

RE
S



84





Novoferm Schievano srl
35012 Camposampiero (Padova) Italy
Via A. Volta 1
Tel. + 39 049 9315111
Fax + 39 049 9301877
www.novoferm.it
uffi  cio.commerciale@novoferm.it

Catalogue technique coupe-feu
Portes
Vitrage
Coulissantes

Revendeur agréé Édition 03.2023 


